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康明斯滤清系统保修条款 

  
 

如果您就康明斯滤清系统任何产品的性能有任何不满，我们十分乐意在有限保
修范围内为您免费更换。 

 
 

- 有限保修 - 

 

保修：在个别情况下，如果产品发生故障并需要对发动机或组件进行修理，康

明斯滤清系统将对损坏的发动机或组件进行修理或更换，并收取合理的修理或

更换费用，以二者中较低者为准。设备的各项保修不会仅因使用了康明斯滤清

系统的产品而失效。 

 

保修期限： 

本保修条款自康明斯滤清系统产品安装完毕之日起开始生效，至原始发动机制

造商 (OEM) 

建议的产品使用寿命或康明斯滤清系统公布的产品使用寿命到期时为止，以二

者中期限较长者为准（有关您产品的特定信息，请查阅本页背面）。 

 

保修限制：康明斯滤清系统对于因将产品用于非计划目的、使用不当、错误安

装、擅自改动、使用者疏忽大意或偶然事件所引致的产品使用寿命减损或产品

故障，或由超出康明斯滤清系统控制范围以外的操作所引致的状况（包括但不

限于污染液体状况）概不负责。康明斯滤清系统也不对上述原因所引起的停机

、收入损失、生活费用或其他附带损失或间接损失承担任何责任。“有限保修

”是康明斯滤清系统所作的唯一保修承诺。康明斯滤清系统不会就产品的适销

性或特定用途适用性等作出任何其他明示或暗示担保。 

 
 
 
 

                                                                   

生效日期：2012年2月9日 
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康明斯滤清系统产品保修期限 

 
 

 维修零件： 

  一般维修零件      自购买之日起 3 个月              

节流计      自购买之日起 1 年 

远距给料器      自购买之日起 1 年 

 Air Shield™ DEF 剂量套件                       泵体和发动机保修 3 年 

 维修零件 - 电子 

发动机组加热器      1 年 - 仅限零件  

PTC 加热器        1 年 - 仅限零件   

        WIF 传感器        1 年 - 仅限零件  

 

 空气箱、液体过滤组件和          

       曲轴箱通风器组件（开放式 OCV/闭合式 CCV） 自购买之日起 1 年 

 

 Fleetguard 一级及二级空气预滤清器 自购买之日起 2 年 

 

 如果您已自行对干式空气滤清器进行清洁或维修，则无权享受保修服务。 

 

 康明斯滤清系统化工产品保证其配方、混合和测试均符合 

OEM（原始发动机制造商）要求以及由下列国际组织所制定的性能规范： 

 

ASTM  （美国材料与试验协会） 

SAE   （美国汽车工程师协会） 

TMC   （技术与维修委员会） 

JIS   （日本工业标准） 

如果康明斯滤清系统的化工产品被误用或在维护方式不当的情况下使用，则康明斯滤清系统不能为其产品

提供担保。 

 

 康明斯滤清系统的 Fleetguard Fuel Pro™、Diesel Pro™、Industrial Pro™、Sea Pro™ 和 REN™： 

硬件（外壳）     自购买之日起 5 年 

电子元件      自购买之日起 2 年 

一般维修硬件     无担保  

REN 油罐      自购买之日起 1 年    

 
 当发动机主机厂批准超出其正常换油周期的长效（ES）换油周期时，康明斯滤清系统保修范围要求使用长

效(ES)滤清器。 

 

 若您怀疑弗列加滤清器对您的设备造成严重损坏，请拨打1-800-223-4583 

联系我们的保修部门。请确保疑件完好，未曾切开，或受到任何形式的损坏。提供使用状态的滤清器将对

找出根本原因更有帮助。                                              


